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Tule Jamijarvelle ja vuokraa tontti

Harjumokki alueelta

Lumoavan kaunista mantyharjua Jamijarvella.
Alue sijaitsee noin viiden kilometrin paassa Jamijarven keskustan
o palveluista.
Jamin ydinalueen matkailupalvelut ovat valittomassa
laheisyydessa.
Kaava-alueella on nuorehkoa, melko harvaa mantypuustoa.
Aluskasvillisuus on jakalaa, sammalta ja kanervaa.
Tontin vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessa, maksetaan
4000 euron maankayttomaksu.
Vuokra-aika on 40 vuotta.

Tiedustelut!

Laatumaa

Marko Ihatsu

p. 040 841 2783
www.laatumaa.fi
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RAKENTAMISTAPAOHIE
HARJMOKKIALUE KORTTELIT 307-310

LUONNONLAHEISTA LOMAILUA JAMIN MATKAILUKESKUKSESSA
Harjumokkialue tarjoaa luonnonldheisen, palveluiden valittmassa laheisyydessa olevan mahdollisuuden lomailuun Hameenkankaan
harjualueella. Harjumokkialue tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden viettdd vapaa-aikaa luonnonympadristollisesti arvokkaalla —
Natura-alueella.

RAKENNUSTAPAOHJEEN TARKOITUS
Rakennustapaohjeella selkiytetdan ja tarkennetaan asemakaavan maarayksia.
Rakennustapaohjeen tarkoituksena on ettd Harjumdkkialueesta muodostuisi luonnonldaheinen, yhtendinen ja viihtyisa asuinalue.
Rakennustapaohjeella varmistetaan my6s alueen Natura-arvojen sdilyminen.
Rakentamiseen ryhtyvan tontinomistajan tulee toimittaa tdima rakennustapaohje paasuunnittelijalle ennen suunnittelutyn aloittamista.

RAKENNUSTEN SUJOITUS TONTILLA
Asuinrakennuksen suunta ja etdisyys katuun ndhden on madritelty kaavassa. Lomaasunto tulee rakentaa kiinni kadunpuoleisen
rakennusalan reunaan. Talla pyritdan yhtendistamaan katutilaa ja varaaman riittavat luonnontilaiset piha-alueet tontin takaosiin.
— Rakennusten harjan tulee olla kohtisuoraan katuun nahden. Koska mdkkialue sijoittuu Natura-alueelle, on rakennusalat tarkoin maaritelty
luonnontilaisen alueen sdilyttamiseksi. Autokatos/ varastorakennus voidaan toteuttaa rakennuksen yhteyteen tai erillisenad rakennuksena.
Autokatokset ja autotallit tulisi sijoittaa tontilla siten ettd myos niiden edessa olisi tilaa auton sdilytykselle.

RAKENNUKSEN KERROKSET / KORKEUS
Alueen yhtendisen ilmeen varmistamiseksi tulee Harjumokkialueen kaikki lomarakennukset toteuttaa 1 7% kerroksisina, jolloin toiseen
kerrokseen on osoitettu % ensimmadisen kerroksen kerrosalasta. Alueella ei sallita 1 kerroksisia lomarakennuksia.

ASUINTILOJEN SUUNTAAMINEN JA AURINGON LAMPOSATEILYN HUOMIOIMINEN
Asuintilojen suuntaamisessa tulisi padoleskelutila/olohuone suunnata takapihan suuntaan.
Ikkunat tulisi pddosin sijoittaa lomarakennuksen paatyihin, jolloin naapuritalojen hairié on vahaisempaa.
Auringon lamposateilyn huomioiminen rakennussuunnittelussa on tarkeda asumiseN viihtyisyyden ja energiakulutuksen kannalta. Jotta
valtyttdisiin asuinrakennusten jadhdytystarpeesta kesalla, tulisi keskipdivan ja iltapdivan auringonsateilya leikata rakennuksen eteld- ja
lansisivuilla. Tama toteutetaan sijoittamalla parvekkeita ja katoksia/lippoja rakennuksen eteld- ja lansipuolelle. Katokset ja parvekkeet
estdvat keskipdivan kuumimman sateilyn paasyn ikkunoista rakennuksen sisdlle. Toinen lamposateilya vahentdva keino on ettd huolehditaan
yldpohjan/katon alapuolen hyvasta tuuletuksesta. Talla varmistetaan katosta asuintiloihin siirtyvan lamposateilyn pois tuulettuminen

KATTOMUOTO JA MATERIAALI
Rakennusten tulee olla harjakattoisia. Kattokaltevuuden tulee olla valilld 22-38 astetta.
Katemateriaalin tulee olla variltdan tumman harmaa.

RAKENNUKSEN SOKKELI
Rakennuksen sokkelin tulee olla vahintdan 30cm korkea, ei kuitenkaan yli 70cm. Sokkelin korkeudessa tulee huomioida terassien korottava
vaikutus. Avoterassien osalla on olemassa sadevesien roiskumisesta syntyva kosteusriski.

JULKISIVUT JA RAKENNUSTEN VARITYS
Alueen yhtendistamiseksi on kaavassa esitetty maardys pintamateriaalista. Mdarayksessa edellytetdan etta julkisivun pdaasiallinen
materiaali tulee olla puuta. Julkisivujen varityksessa ei sallita voimakkaasti maisemasta ja toisistaan erottuvia varisavyja.
Julkisivuvdreind sallitaan Tikkurilan ulkovarikartan mukaan seuraavat varisavyt: 527X, 528X, 529X, 536X, 543X, 551X, 552X, 558X, 559X,
567X, 568X, 600X, 601X, 607X, 613X, 614X, 615X ja 616X. Julkisivuvdrit tulee hyvaksyttda rakennusvalvonnassa. (maalikartta tai naytepala)

TALOUSRAKENNUKSET JA VARASTOTILAT
Jotta asuinalueen ilme olisi siisti, tulee kaikkiin asuinrakennuksiin rakentaa vahintaan yksi irtaimistovarasto. Jos rakennuksessa on tulisijoja,
tulee suunnitelmissa osoittaa puiden sailytyspaikka.

PIHOJEN RAKENTAMINEN
Koska Harjumékkialue sijaitsee Natura-alueella, tulee kaikki rakennusalan ulkopuoliset alueet sdilyttaa taysin luonnontilaisina.
Rakennusalan sisadn jaavia alueet suositellaan toteutettavaksi terassipihoina.
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