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Jamijarven kunta

Kunnanjohtaja

Kirsi Virtanen

Peijarintie 5 A

38800 Jamijarvi

kirsi.virtanen@jamijarvi.fi

Jamijarven kunnan keskuskoululla on kerrottu esiintyvan terveyshaittoja. Ter-
veyshaittojen lahteeksi on arvioitu koulun rakenteissa mahdollisesti olevia vir-
heita ja vauriota.

Asian selvittamiseksi kunta on halunnut, etta koulukiinteistéa tutkitaan ja selvi-
tetaan mahdollisia korjaustoimenpiteitd ja niiden kustannuksia.

Rakennusta on aikaisemmin tutkinut A-Insinéorit 2016.

TUTKIMUKSET JA TULOKSET

Koulurakennus on rakennettu 1968 ja on tyypillinen aikakautensa edustaja.
Lattiapinnoitteina on kaytetty asbestipitoisia Hovi-laattoja. Lattiapinnoiteet ovat
kohtuullisen hyvakuntoiset, eivatka edellyta valittdmia toimenpiteita.

Lattiarakenteiden kosteuksia on tutkittu aikaisemmissa tutkimuksissa. Raken-
teet on todettu kuiviksi, joten rakenteiden kosteusmittauksia ei tarvitse enem-
maélti tehda.

Kellarikerros

Kellarikerroksen kaytavien lattiarakenteissa on putkikanaalien tarkastusluuku-
ja. Luukut ovat epaétiiviita ja kanaaleissa oleva mikrobisto ja niiden aineenvaih-
duntatuotteet paasevat sisatiloihin. Luukut tulee vaihtaa kaasutiiveisiin alumii-
niluukkuihin.

Lattiapinnoitteet alakaytavalla ja padosin myds luokkahuoneissa on Hovilaat-
toja, jotka ovat asbestipitoisia lattialaattoja. Lattiapinnat ovat hyvin kiinni alus-
tasa ja ovat ehjia, seka ovat valttdvassa kunnossa.

Lattiarakenteiden kosteutta kartoitettiin Gann pintakosteudenosoittimella. Kos-
teus lattiarakenteissa vaihteli valilla 48 — 68, eli lattiarakenteet ovat kuivia.
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Rakentamisaikana ikkunoiden karmin ja apukarmin vali tilkittin mineraalivillal-
la. Ikkunoiden listoitusta poistettiin alakaytavalla. Ikkunoiden karmien tiivistys
on toiminut suodattimena estden ulkopuolisten epapuhtauksia paasemistd si-
sétiloihin. Villat olivat erittain polyavia. Villatilan kautta oli suora ilmayhteys ul-
koseinan lammoneristeisiin. lima virtasi tilkevalin kautta siséatiloihin.

Luokan AOQ3 ikkunalista avattiin. Ikkuna on tiivistetty rakenteeseen uretaa-
nivaahdolla epétiiviisti. Rakenteen kautta on iimayhteys ulkoseinédn eristeti-
laan. Rakenteessa on selked vuotoilmareitti.

Ulkoseinan ja lattian littyméssa oleva muovinen jalkalista avattiin. Lattian ja
ulkoseinan liittymasta voi tyontdd rautasahanteran alustayttéon. Rakenteessa
on valun kutistumisen vuoksi epatiiveyskohta. Epatiiveyskohtien kautta vuo-
toilma alustaytésta paasee sisatiloihin.

Ulkopuoli

Rakennuksen ulkoverhous on betonia, puuta ja kahi-tiiltd. Rakennuksen taka-
puolella n, puolivilissa rakennusta on liikkuntasauma, joka on avoin eristeti-
laan. Sauma tulee tiivistaa.

Sisapihan puolella sokkelirakenteessa on halkeamia, jotka ovat suositeltavaa
korjata.

1-kerros

Lattiapinnoitteena on hovilaatta. Laatat ovat hyvin kiinni alustassaan ja ovat
hyvakuntoiset. Lattiat eivatka edellytd korjaustoimenpiteita.

1-kerroksen ikkunat on uusittu jossakin vaiheessa. Vanhat ikkunakarmit on ja-
tetty apukarmeiksi. Apukarmin ja ikkunan karmin vélit on taytetty mineraalivil-
lalla. Villatilasta on suora ilmayhteys ulkoseinén eristetilaan.

Muuta

Ruokalan tuloilmasaleikét ovat ikkunoiden vastaisella seindlld. Tuloil-
masaleik6issé ei ole suuntaussaleikksja. Tuloilma térmaa suoraan ikkunapin-
toihin, jossa jaahtyy ja tuntuu vetona ikkunan viereisissa poydissa.

Keittion tiskikoneen huuva ei pysty poistamaan kaikkea hoyryd linjastosta.
Suositeltavaa on asentaa huuvan sisdosaan sisdosa, jolloin huuvan reunano-
peus ilmanvirtauksessa kasvaa ja poistaa tehokkaammin muodostuvaa hoy-
rya.

Liikuntatilan alla on ryémintatila. Ryémintatilan on paasy alakaytavalla olevan
vélinevarasto kautta. Ryomintatilan maapohjalla on nakyvaa mikrobikasvus-
toa. Ryomintatilasta tulee poistaa kaikki eloperdinen aines. Paasyaukkoa ryo-
mintatilaan tulee korottaa esim. harkkomuurauksena. Maapohjalta tule poistaa
imuautolla kaikki irtonainen maa-aines. Alusta taytetaadn kalliomurskeella 8 —
12 mm siten, ettd pinta saadaan tasaiseksi. Tasatulle pinnalle asennetaan
ref'itetty muovikalvo. Muovikalvon p&alle 50 mm eps-levy. Levyn péélle n. 50
mm mursketta. Tilaa tuuletetaan kevyesti. Suositeltavaa on, ettd ilma johde-
taan esim. sosiaalitilojen katolle.
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JOHTOPAATOKSET
Rakennus on tyypillinen aikakautensa edustaja, jonka ikkunarakenteiden tiivis-
taminen ei ole ollut rakentamisaikana riittavaa. Ikkunoiden liittymien kautta ul-
koseinarakenteiden epapuhtaudet paasevat siséatiloihin. Ajan saatossa ulko-
seinien lammoneristeisiin on muodostunut erilaisia epapuhtauksia ja mikrobi-
kasvustoja.

Alakerran ikkunarakenteissa ilmavuotoreitit ovat samoin olemassa. Rakenteet
tulee tiivistaa.

Lattioiden liittymissa on epatiiveyksia, joiden kautta epépuhtaudet paédsevat
sisatiloihin.

Alakaytavilla olevat lattialuukut tulee muuttaa ilmatiiviiksi.
Ryomintatila tulee kunnostaa aikaisemminkerrotulla tavalla.

Erityisesti ulkoseinien ja ikkunoiden liittymien kautta epdpuhtaudet paasevat
sisatiloihin ja voivat aiheuttaa tilojen kayttajille terveydellista haittaa ja vaaraa.

KORJAUSESITYS
Ikkunoiden listoitukset irrotetaan ja mineraalivillaeristystd painetaan sisdan-
pain siten, etta ikkunakarmin ja seinén vdliin jaa vapaata tilaa. Tila taytetaan
uretaanivaahdolla. Kuivunut vaahto leikataan ikkunakarmin tasaan. Pinta kasi-
tellazn Blowerproof Liquid Brush ilmatiivistysmassalla, tai vastaavalia. Ikkunat
listoitetaan uudelleen.

Lattioiden ja seinien liittymista poistetaan jalkalista. Liittyma tiivistetdan lima-
tiivistysmassalla. Liittyma listoitetaan uudelleen.

Ulkoseinien tiiliset ja betoniset pinnat pestadén korkeapaineperurilla. Pinna ka-
sitellaan julkisivusuojalla. Julkisivusuoja estda veden tunkeutumisen tiiliseen ja
betoniseen rakenteeseen. Rakenne jaa kuitenkin hengittédvaksi.

1-kerrksen ikkunoiden vesipelit poistetaan ja peltien alle laitetaan myrskypellit
estdmaan veden nousua rakennetta pitkin.

Seindrakenteen liikuntasauma korjataan ja tiivistetaan.

KORJAUSKUSTANNUKSET

Rakenteiden korjaamisesta poissulkien ryémintétilan korjausta on laskettu kor-
jauskustannusarvio.

Kokonaiskustannusarvio arvonlisdveroineen (24 %) on 201545,50 €
Kustannukset jakaantuvat seuraavasti:

Ulkoseina ja niihin liittyvat tyot 88680,02 €

Kellarikerros ikkunat 11085,00 €
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Lattian liittymat kellarikerros  20557,64 €

1-kerros lattioiden liittymat 2539473 €
1-kerros ikkunoiden tiivistys 20759,19 €
Muut kulut yht. 35068,92 €

TaloTerveys Lajunen Oy

/ / = /

P
Raimo Lajur/enn/

Tyéterveyshuollon tekninen asiantuntija
Rakennusterveysasiantuntija (RTA), rkm
VTT:n henkildsertifikaatti

nro H/Rakter 005/04

Kosteusvaurion korjaussuunnittelija T (FISE)
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Liitteet: 1. Valokuvaliite

Lausunnon saa kopioida ainoastaan kokonaisuutena. Osien kopioimiseen tulee saada lupa.
Lausunnon tulokset, johtopaatokset ja toimenpidesuositukset koskevat ainoastaan taté lausun-
toa. TaloTerveys Lajunen Oy vastaa lausunnostaan konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen
mukaisesti (KSE 1998).
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