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1 Yleista

1.1 Tilaaja

Nimi: Jamijarven keskuskoulu
c/o Jamijarvenkunta
Osoite: Peijarintie 5 A, 38800 Jamijarvi
Yhdyshenkil6: Kirsi Virtanen
Puhelin: 040 192 0818
Séhkoposti: kirsi.vitanen@jamijarvi.fi

1.2 Kohteen yleiskuvaus

Kohde: Jamijarven keskuskoulu

Osoite: Koulutie 6, 38800 Jamijarvi

Tehtava: Ulkoseinien rakennetekninen lausunto
Tyénumero: 31 11266.3

Kohde on vuonna 1968 rakennettu osittain kaksikerroksinen koulurakennus. Rakennusta on peruskor-
jattu, mm. vesikattorakenne on muutettu tasakatosta harjakatoksi, pd&osa ikkunoista on uusittu ja IV-
koneet seka automaatio on uusittu. IV-kanavat on puhdistettu viimeksi heindkuussa 2018. Viemarit ja
kayttovesiputkisto on saneerattu, liikkuntasalin alapuolinen alapohjatila on alipaineistettu, sadevesiviema-
rdinti& on uusittu ja perusmuurilevy asennettu. Koulurakennuksen korjauksiin/ uudisrakennukseen liit-
tyva hankesuunnittelu aloitetaan ensi vuoden alussa.

Toimeksiantona oli lausua ulkoseingrakenteen rakennusmaardysten mukaisesta toteutuksesta ja tdman
hetkisen tiedon valossa rakenteen kosteusteknisista riskeista.

Nyt koulurakennuksen ulkoseinarakenteiden liittymat ja epétiiveyskohdat on tiivistetty ja ilmanvaihto
muutettu ylipaineiseksi. N&in on minimoitu epapuhtaan ilman kulkeutuminen rakenteesta. Kesallé on
tehty vield puhdistustoimenpiteité alakattorakenteiden ylapuolisiin tiloihin. Syksylld tilojen kayttéjét ovat
kokeneet, etta sissilma on ollut selvasti raikkaampi kuin aiemmin, mutta maanantaisin esiintyy vielé si-
sdilman tunkkaisuutta.

2 Lausunto

Kohteella on suoritettu siséilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus vuonna 2016 (A-Insin&érit Suun-
nittelu Oy). Tutkimuksessa todettiin, etta ulkoseinien mineraalivillaeristeissé esiintyy vahva viite mikrobi-
vaurioista. Seinén liittymét ikkunoihin ja véliseiniin todettiin epatiiviiksi, jolloin epdpuhdas ilma voi kul-
keutua siséatiloihin.

Kuntotutkimusraportin mukaan ulkoseina rakenne on ns. tiili-villa-tiili-rakenne ja pagosin sisalta ulospéin
seuraava:

- tiili 130 mm
- mineraalivillan. 100 mm
- betoni tai tiili
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Vuoden 1967 Rakentajan kalenterista |0ytyy vastaava rakenne. Rakentajan kalenteri on vuodesta 1917
ilmestynyt kasikirja rakennusalan ammattilaisille. Kasikirja on alalla tunnettu ja arvostettu. Kasikirja
edustaa aikansa hyvaa rakennustapaa.

412 Seinkmien normaaliset limmanliplisylovat

4) 13 cm + 13 cm muuri raskaists savitiilistd kn
1,8 tai barvareikitiilistd 1,5 4 rappauns
molemmin puolin + vilieristyksend
Vuorivillalovy r, = 50 kg/m? tai 7.5 035°°
Karbulevy 5, «~ 15 kg/m?® tai Vuoksilevy-50 10 0,28

Kuva 1 Keskuskoulun ulkoseind vastaa rakennusajan hyvin rakennustavan mukaista rakennetta (Rakenta-
jan kalenteri 1967, s. 412)

Koulurakennuksen ulkoseindrakenne on toteutettu rakentamisajan hyvai rakentamistapaa nou-
dattaen. 1960-luvulla rakennetuissa rakennuksissa ko. ulkoseinan rakennetyyppi on pasasiallinen to-
teutustapa, minka johdosta rakenne on hyvin yleinen valtakunnallisesti.

Nykytietamyksen mukaan rakenteeseen liittyy kosteusteknisia riskeja. Ko. rakenteen tuulettuminen on
puutteellista (ulkoseindn Iammoneristeet vasten julkisivumuurausta, rakenteessa ei ole tuulensuojalevya
tai tuuletusrakoa eika seinan alaosassa ole tuuletusaukkoja tai -putkia). Tiilelle on ominaista, ettd sa-
teella tiili kastuu ldpi ja kosteus padsee siitymaan lammdoneristeeseen. Ko. rakenteille on tyypillista, etta
pidemmalla aikavalilla 1ammoneristeisiin muodostuu mikrobivauricita rakenteen puutteellisen tuulettumi-
sen johdosta. Vaurioitumisriskia lisda merkittavasti rakennusten mahdollinen raystaattémyys, ikkunapel-
litysten liittymien vuodot ja mahdolliset seinien alaosien valesokkelirakenteet. Puutteellinen tuuletus voi
aiheuttaa myos julkisivumuurauksen pakkasrapautumista. Tiili-villa-tiili-rakenteisiin liittyy myos riskina
rakenteen sisékuoren epétiiveys ja merkittavat rakenteen kautta tapahtuvat ilmavuodot. Rakenteen
kautta tapahtuvat ilmavuodot voivat heikentéa sisailman laatua, erityisesti silloin kun I&mmaéoneristee-
seen on muodostunut mikrobivaurioita.

limaraolla rakennetta on toteutettu 1980-luvun lopulta alkaen. Nyky&an kyseinen rakenne toteutetaan
tuulettuvana niin, ettd ldAmmoneristettd vasten asennetaan tuulensuojalevy. Lisaksi tuulensuojalevyn ja
julkisivutiilen véliin jatetdan tuuletusrako.

Tampereella 12.10.2018
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